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当社当社当社当社ののののアスベストアスベストアスベストアスベスト((((石綿石綿石綿石綿))))使用状況使用状況使用状況使用状況にににに関関関関するするするするおおおお知知知知らせらせらせらせ    

 当社製品において、アスベストを使用している製品が下記のとおりであることが調査の結果、判明

しましたので、お知らせいたします。 

記 

１．製品別使用状況  
(1) 1989 年以前に販売したモールド金型およびフレームローダー等の断熱板 

(2) 1998 年以前に販売したＹシリーズのヒーターリード線 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記製品を現在ご使用いただいている場合は、メンテナンス時の取り扱いおよびその廃棄につい

て、当社各拠点のサービス部門へお問い合わせください。 
 
２．現在の製品には、アスベストは使用しておりません。 
 

以上 

Ｙシリーズ 

ＭＰＳシリーズ 

ＨＯＯＰモールドシリーズ 

ＵＰＳシリーズ 

1989 年 1987 年 1985 年 1995 年 1980 年 1979 年 

コンベンショナルモールド 

フレームローダー 

ヒーターリードヒーターリードヒーターリードヒーターリード線線線線※※※※    

1998 年 

断熱板断熱板断熱板断熱板    ＤＰＳシリーズ

1989 年、アスベストが大気汚染防止法の「特定粉塵」に
指定されたことに伴い、アスベストを含まない断熱板に全
面切り替え。 

 

 

 

 

 

外部被覆外部被覆外部被覆外部被覆：ガラス繊維＋シリコン樹脂
（アスベスト含有当時は黒色） 

ガラスガラスガラスガラス繊維繊維繊維繊維 
（外部被覆が黒色のものは、 
この部分にアスベストを含む）リードリードリードリード線線線線    

外部被覆外部被覆外部被覆外部被覆がががが黒色黒色黒色黒色：：：：内部内部内部内部ににににアスベストアスベストアスベストアスベストをををを含含含含むむむむ  
外部被覆外部被覆外部被覆外部被覆がががが茶色茶色茶色茶色：：：：アスベストアスベストアスベストアスベストをををを含含含含まないまないまないまない    

※※※※アスベストアスベストアスベストアスベストをををを含含含含むむむむヒータヒータヒータヒーターーーーリードリードリードリード線線線線のののの識別方法識別方法識別方法識別方法  

（使用製品の販売状況） 

＜＜＜＜拡大図拡大図拡大図拡大図＞＞＞＞    

1998 年、アスベストを含ま
ないヒーターリード線に切
り替え。 


